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ORTOMEC). Se determina sus variaciones con la productividad del cultivo. Sc propone y ensaya una serie
de mejoras en el disefio de la maquina. que afectan a su capacidad de trabyjo. La mejora consistente en
incorporar un sistema autonomo de descarga de envases llenos en las cosechadoras. ha supuesto un
importante aumento de la misma.
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Diagnéstico do indice de mecanizagio dos tratores de rodas em propriedades rurais.

A.C. Magalhdes, J.M. de Souza, M.A. Santana

Universidade Estadual Paulista “Jilio de Mesquita Filho”, UNESP/Campus de Dracena. Dracena/SP/Brasil.

A agropecudria brasileira apresenta diversos sistemas de produgio e grande variagio dos niveis de
produtividade como conseqiiéncia da desigualdade regional, Essas variagoes ocorrem, principalmente, em
razio da falta de informactes téenicas e de apoio financeiro para aquisigio de MAaquinas ¢ equipamentos
empregados na agropecudria. Considerando a importiincia destas informagoes. a pesquisa foi desenvolvida
com o objetivo de realizar o diagnostico da mecaniza¢do nas propriedades agropecuaria no municipio de
Dracena/SP. O total de propriedades presente no municipio ¢ de 1.024. sendo que somente 149 possuem
tratores de rodas, e estas foram separadas em extratos, bascando-se no tamanho. A coleta de dados for
realizada por meio de um formulirio contendo: caracteristicas do sistema de produgiio: recursos
mecanizados: custo operacional; e intensidade operacional. A significincia estatistica dos dados
experimentais foi avaliada pela analise de varidncia seguida pelo teste de Kruskal Wallis (P<0.05). De
acordo com os resultados deste projeto, pode-se concluir que: os valores médios do indice de mecanizugdo ¢
da drea trabalhada por trator foram 2,53 kW/ha e 103,9 ha/trator, respectivamente. O custo operacional de
campo foi minimizado com a maximizagio da capacidade operacional efetiva, para qualquer gue seja os
estratos de drea.
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Efecto de la recoleccién con vibrador de troncos y la aplicacion de etefon sobre la
produccién y estado fisiologico de mandarinas (cv. Orogrande).

R. Moreno', A. Torregrosa’, D. Intrigliolo’, E. Molid', P. Chueca’

! Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Moncada (Valencia).

* Departamento de Ingenieria rural y Agroalimentaria, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.

El objetivo de este trabajo fue estudiar si la recoleccion mecinica de mandarinas y la aplicacion de etefon
como abscisor afectan a la fisiologia y a la produccion de los mandarinos. Se realizo un discho experimental
con bloques al azar en el que sc empled un vibrador de troncos y se aplico etefon a unas concentraciones de
600 y 1200 ppm en 4 y 7 larbol en una parcela comercial. A lo largo de los experimentos se midieron
diferentes variables respuesta relacionadas con la produccion y el estado fisiologico de los arboles. Los
resultados mostraron que el uso de la maquina no afectd a la produccion de los drboles con y sin el empleo
de abscisor en ningtin afio. El estado hidrico de la planta no se vio afectado por la recoleccion mecinica ni el
empleo de etefon en ningin afio. El etefon afecto a la cantidad de radiacion interceptada por la copa de los
drboles a largo plazo el primer afio, pero no en el segundo.
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Seguranca no Trabalho de Colheita Mecanizada em Olivais de Montanha.

AAlmeida’, J. Peca®

! Centro de Investigagio de Montanha (CIMO) - Escola Superior Agriria do Instituto Politéenico de
Braganga, Braganga, Portugal.

YUniversidade de Evora, DER ¢ ICAAM, Evora - Portugal.

O Nordeste de Portugal é uma regifio montanhosa, com importante produgio olivicola, Declives, dificultam
a colheita mecinica de azeitona. Nestas condicdes ¢ comparado o desempenho de diferentes sistemas de
colheita mecAnica. Trajectérias especiais siio recomendadas para movimentar o equipamento de colheita no
olival reduzindo o risco de acidentes.
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